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EIGENSCHAPPEN

•  Opbouw 

•  Voorzien van wisselcontact

•  Robuuste kunststof behuizing

•  Past op inbouwdoos

•  Voorzien van duidelijke rode/groene LED strip

• De rode en groene LED zijn extern aan te sturen

•  Geschikt voor 12V DC en 24V DC

•  Voorzien van losneembare connector

•  Keuze uit witte of zilveren uitvoering

•  Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen

OMSCHRIJVING

Deze fraai vormgegeven opbouw drukknoppen zijn geschikt 

voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, 

automatische deuren of andere toepassingen. Gemaakt van 

robuust kunststof en past op een bestaande inbouwdoos.

Voorzien van duidelijke rode/groene LED strip en 

wisselcontact. Geschikt voor 12V DC en 24V DC. Voorzien 

van installatie- en servicevriendelijke losneembare 

connector. De rode en groene LED zijn extern aan te sturen 

en daarom ook o.a. toe te passen als toegangsdisplay met 

drukknop voor interlocksystemen. Keuze uit witte of zilveren 

uitvoering.

AC-DK30DRUKKNOPPEN
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MODELLEN
DK30  drukknop opbouw, wit met rode/groene LED strip

DK50  drukknop opbouw, zilver met rode/groene LED strip

DK25P4  vulplaat voor kabelgoot P25 voor DK30/DK50 (4 stuks)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen
Maximaal 0,5A., 30V DC
Stroomafname
<20mA
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