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PROJECTSCHARNIEREN DB-OBN
OBN.140314

MODELLEN
E-OBN20, E-OBN18LR, E-OBN18KR

AFMETINGEN

  Model E-OBN20                     Model E-OBN18LR          Model E-OBN18KR
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referentielijn
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MODELLEN
E-OBX20, E-OBX18LR, E-OBX18KR

AFMETINGEN

  Model E-OBX20                     Model E-OBX18LR      Model E-OBX18KR

PROJECTSCHARNIEREN DB-OBX
OBX.140314

                                                                            

28
28

                                                                            

   

                                                                            

 

 

schroeven Ø5x50
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MODELLEN
E-OBX3001, E-OBX3098, E-OBX3011

DRIEDIMENSIONALE TRAPLOZE INSTELBAARHEID
Zijdelings ± 3 mm
Hoogte  ± 3 mm
Aandruk  ± 3 mm

ZIJDELINGSE INSTELLING
Deur openen, dan spindel schroef in de juiste richting draaien.
Beide schroeven gelijkmatig verstellen om spanning op de as
te vermijden.

AANDRUK- /HOOGTE INSTELLING
Deur openen en met wiggen vastzetten.
De drie klemschroeven per element ligt loszetten
Deur in de passende positie brengen
Klemschroeven aandraaien en wiggen verwijderen

AFMETINGEN

Model E-OBX3001   Model E-OBX3098    Model E-OBX3011

180

24
24

30

24,5

32,5

183

21,5

3

94180

24
6

houten kozijn

bevestigingsschroef

bevestigingsschroef

aandruk- /hoogte instelling

schroeven voor
zijdelingse instelling

schroeven voor
zijdelingse instelling

3D OPNAME-ELEMENTEN DB-OBX
OBX.140314


