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              1  Fabrikaat: Maasland Groep.
              2  Type: #
                 \3.
                 \7.
                 \7 inbouw IP65.
                 \17. 

         \17 inbouw. 
 \17 glasdeuren.
 \17 waterdicht.

                 \17D, dubbele deuren.
 \17SG, deurgreep.

                 \17DG, dubbele deuren, deurgreep.
                 \37.
                 \37 waterdicht.

 \37SH in behuizing.
           \37D, dubbele deuren.

 \37DH, dubbele deuren in behuizing, horizontale 
uitvoering.

 \37DHV dubbele deuren in behuizing, verticale 
uitvoering.                 

 \38 waterdicht. \.....
              3  #
                 \Werking: ruststroom.
              4  #
                 \Aansluitspanning: 12/24V DC.
              5  #
                 \Houdkracht (kg): 36.
                 \Houdkracht (kg): 136.
                 \Houdkracht (kg): 272.
                 \Houdkracht (kg): 545.
                 OPMERKING: type gerelateerd en per magneet.

      6  #
 \Signalering: spoel.
 \Signalering: spoel en LED indicatie.
 \Signalering: spoel- en deurstand, timer en LED 

indicatie.
 \Signalering: spoel- en deurstand en timer.
 OPMERKING: type gerelateerd en per magneet.            

      7  #
                 \Oppervlaktebehandeling: nylon gecoat.
              8  #
                 \.....
              9  #
                 \Hulpstukken:
             10  #
                 \- L-steun.
                 \- Z- + L-steun.

 \- ankerplaat opbouwsteun.
             11  #
                 \- afdekkap, lengte (m): .....
                 OPMERKING: indien afwijkend van standaard afdekkap.



             12  #
                 \.....
             13  #
                 \Toebehoren:
             14  #
                 \- bevestigingsmiddelen.....
             15  #
                 \.....


