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              1  Fabrikaat: Maasland Groep.
              2  Type: #
                 \40M, inbouw.

 \40M-CH, inbouw.
                 \41M, inbouw.

 \41M-CH, inbouw
                 \41SF magneetinbouw, ankerplaat opbouw.
  \41SF-CH magneet inbouw, ankerplaat opbouw.

 \41SSM opbouw.
  \41SSM-CH opbouw.
                 \41GS opbouw, glazen deur. 
                 \41GS-CH opbouw, glazen deur. \.....
              3  #
                 \Inclusief spoelsignalering en timer.
              4  #
                 \Werking: ruststroom.
              5  #
                 \Aansluitspanning: 12/24V DC.
              6  #
                 \Houdkracht (kg): 1.500.
                 \Houdkracht (kg): 600.
                 OPMERKING: 600 kg indien ontgrendeling onder
                 zijdelingse druk is vereist, typen met toevoeging -
CH.
              7  #
                 \Ongrendeling onder zijdelingse druk (kg): >0.
                 OPMERKING: bij typen met toevoeging -CH.
              8  #
                 \.....
              9  #
                 \Hulpstukken:
             10  #
                 \- U-profiel voor glasmontage.

 \- twee componentenlijm ten behoeve van U profiel 
glasmontage.
             11  #
                 \.....
             12  #
                 \Toebehoren:
             13  #
                 \- bevestigingsmiddelen.....
             14  #
                 \.....


